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Kameleon Mk 5
Ventilador Natural para Humo

Kameleon Mk 5 es un ventilador natural 
de activación térmica, disponible con 
una amplia variedad de tamaños, solapas 
y controles.  Particularmente de adapta 
sistemas acristalados de una forma 
inosbstrusiva, y puede proporcionar 
ventilación diaria y control de humo. 

Kameleon ha sido probado en concor-
dancia a la norma EN 12101-2 (2003), y 
tiene la etiqueta CE para marked como 
un ventilador para evacuación de humo 
y calor. 

CONSTRUCCIÓN

Todos los componentes principales de la 
base y solapas han sido manufacturados 
con aleación de aluminio EN AW-6063 
T6 .  Los marcos de la base y solapas 
tienen resistencia térmica, empaques 
continuos interiores y exteriores.  El 
ventilador se adapta a diferentes tipos 
de solapas, como: 

n	 Paneles tipo Sandwich (doble capa 
de aluminio con material de relleno)
n	 Vidrio
n	 Polycarbonato. 

SOLAPAS

Hay una opción que debe hacerse entre 
una anchura perfil  más estrecho o más 
amplio (ya sea 70 o 99 mm ) . Se puede 
abrir desde la parte superior con una 
bisagra en la parte inferior o abierto de la 
parte inferior con la bisagra
Encima. Los paneles incluyen policarbonato 
, vidrio, aluminio ( aislada y no aislada ) . En 
general, cualquier tipo de panel puede ser
incorporado en la solapa Kameleon .
Las únicas restricciones son el grosor del 
panel y peso aleta (máx . 100 kg ) .

Con los estrechos anchos de sección del 
marco,  un espesor general del relleno o 
paneles de acristalamiento de entre 20 y 
28 mm son permitidos. Para el más amplio 
ancho de sección de marco , vidrio y pane-
les de 8 a 58 mm puede ser utilizado

Espesores del marco pueden variar 
entre 26 y 32 mm o sin el marco

CONTROLES

Opciones de Control: 	
n	 Los controles se conlocan detrás 
de los perfiles del ventilador. 	
n	  24 V DC eléctrico o neumático		
	 Estas opciones son aptas para la 
ventilación diaria o control del humo.
n	 230 V AC electric. Esta opción es 
unicamente apta para la ventilación del 
día a día.

DIMENSIONES

Solapas (medida desde el marco exterior):

400mm – 2500 mm ancho
500mm – 2500 mm alto
max. área 4 m²

Marcos (medida desde el marco exterior:

460mm – 2560 mm ancho
560mm – 2560 mm alto

Ángulo de apertura entre 12º 
y 70º.

El máximo de dimensiones permitidas 
dependesn del tipo de panel, la geo-
metría del ventilador y si las bisagras 
están en la parte superior o inferior.

Para más información visite:

www.coltgroupamerica.com

Soluciones arquitéctonicas

Climatizaciónl
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1.	� Cristal sujeto con empaques EPDM
2.	� Isolación continua compuesta de 

plástico con resistencia térmica y 
25% de fibra de vidrio

3.	 Aislantes térmicos continuos en los 
marcos y rellenos.
4.	�  Empaques EPDM en el medio de la 

unidad para control térmico interior 
y exterior. 

5.	� Conexión variable al acristalamiento 
circundante de 26 a 32 mm

6.	� Valor U de la combinación de los 
perfiles comparable a la del vidrio 
isolado. 

7.	� Ajustes variables para el grosor del 
vidrio, paneles tipo sandwich policar-
bonato entre 8 y 58 mm

8.	 Perfiles angulares diseñados para la 
colocación de piezas angulares

ACABADOS
n	 Acabado de fábrica
n	� Una capa simple de poliester estándar 

de 60 micras (max. 90 micron) en 
cualquier color RAL (bajo el estándar 
Qualicoat )

n	� Anodizado en un espesor de capa de 
20 micras estándar ( bajo Qualanod ) 

INSTALACIÓN
En principio Kameleon Mk 5 esta diseña-
do para ser instalado en sistemas acris-
talados u otro tipo de paredes,  y solo 
puede ser instalado de forma vertical

RENDIMIENTO
Kameleon Mk 5 ha sido probado con los 
requerimiento de la norma EN 12101-2 
(2003) y tiene los siguientes tributos

n	 Coeficiente Cv: values up to 0.65
n	 Confiabilidad: Re 1000
n	 Carga de nieve: SL 0
n	� Temperatura interna baja 
	 T(-15)
n	 Carga de succión de viento: WL 2000
n	 Resistencia al calor B 300
n	� Rendimiento de los materiales del ventil-

ador  (to EN 13501-1): E.

En concordancia a la norma EN 12207 
(1999) Kameleon Mk 5 tiene permeabi-
lidad de tipo 4.

EN 12208 (1999) el Kameleon Mk 5 es 
resistente a la interperie de tipo 9 A.

Kameleon Mk 5 esta diseñado para 
proporcionar rendimiento de valor U  
hasta 1.5 W/m²/K.

Estos valores pueden variar de acuerdo 
a la configuración.

9.	� Bisagras de acero con un alto 
grado de giro y esponjillas de nylon 
para que que sean silenciosos. 

10.	Ancho del marco limitado a 24 mm 
o 17 mm.

SOLAPA GRANDE CON ADAPTADOR

 

SOLAPA PEQUEÑA SIN ADAPTADOR


